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Информация для заказа: 

Изделие “СТЕНА-Е1” ПРЦЛ.468166.001

Основные технические характеристики * 

Принимаемый и защищаемый диапазон навигационных сигналов: 1164 - 1610 МГц 

Адаптивная антенная решетка (количество элементов): 4 

Помехоустойчивость: не менее 100 дБ

Максимальное количество одновременно подавляемых помех – 3

Максимальное количество одновременно принимаемых литер частот ГНСС  - 3

Точность решения навигационной задачи (3δ): по координатам – 2,5 м; по высоте – 3,0 м

Скорость/Высота применения: 515 м/c / 18 000 м   

Напряжение питания:   +9  В

Потребляемая мощность: 10 Вт 

Интерфейс: RS-232 

Рабочая температура: - 45º C до   + 85º C 

Температура хранения:- 55º C До + 85º C 

Масса: 550 грамм 

Габаритные размеры: 134 х 134 х 30 мм 

Авиационная противопомеховая навигационная система (индекс Стена-Е1) предназначена для приема и защиты от преднамеренных помех средств радиоэлектронной борьбы сигналов глобальных  

навигационных спутниковых систем (ГНСС), высокоточного определения навигационных данных и передачи их в бортовое радиоэлектронное оборудование пилотируемых и беспилотных летательных 

аппаратов

Изделие ‘Стена-Е1” изготавливается с различными литерами частот ГНСС, которые относятся к коммерческой тайне ООО “А23” на основании Федерального закона от 29.06.2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Комбинация литер 

частот ГНСС устанавливается в изделие “Стена-E1”  производителем самостоятельно без предварительного уведомления Заказчика.

Внимание ! 

Тестирование изделия “Стена-Е1” проводиться заказчиком 

самостоятельно (при необходимости) согласно “Методика 

проведения испытаний малогабаритной адаптивной решетки 

“Комета” утвержденной ФГУП “ГосНИИП”.

Не допускается тестирование изделия “Стена-Е1” без 

использования сертифицированного измерительного 

оборудования и “Протокола проведения натурных 

испытаний”  согласованного с ООО “А23”.

 * Представленная техническая информация носит справочный характер и не предназначена для использования в 

конструкторской документации.

Номограмма подавления аппаратуры “Комета-М” и “Стена-Е1”
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 * Представленная техническая информация носит справочный характер и 

не предназначена для использования в конструкторской документации.
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